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l-BIT THEATER SYSTEM 


1 ビットデジタノレシアターシステム 


SD-ATI 

取扱説明書 


お買いあげしヴこだき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

ご使用の前に、 「安全に正しくお使いいただくために」 を必ずお読み 

ください。 

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることかできる 
ところに必ず保存してください。 
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“故障かな？”と思ったら. 

仕様にっいて . 

お手入れにっいて . 

別;713品についし . 

さくいん . 

保証とアフターサービス.. 
お客様ご相談窓口のご案内 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 


(さらに進んだ使いかた) 



タイマーを 
タイマー設 
おやすみ夕 
アンプ内蔵’ 
屋外アンテ 


ドルビーラポラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

Dolby, ドルビー、 Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 


〔 “DTS”、"DTS Digital Surround " は Digital fheater Systems. Inc. の登録商標 


MC は正式名称を MPEG-2 Advanced Audio Coding といい、 MPEG-2 仕様の 

一部として標準化された音声圧縮技術です。以下が米国パテントナンバーです。 
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付属品について 


付属品がすべてそろつているか、お確かめくださし、 






FM 用アンテナ X 1 


AM 用ループアンテナ X 1 


スピーカー用すベり止め 
シート XI (20 個入り） 



フロント 

スピーカー 「左」用 
(約 5 m ) 



サブウーハー用 
(約 5 m ) 



センター 
スピーカー用 
(約 5 m ) 



サラウンド 
スピーカー 「左」用 
(約 15 m ) 

スピーカーコード x 6 



フロント 

スピーカー「右」用 
(約 5 m ) 



サラウンド 
スピーカー「右」用 
(約1 5 m ) 


カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルフアベットは製品の色を示す記号 
です。色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。 


おもな特長 

1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 

高解像度サウンドを実現する 

1ビットデジタ)レアンプを採用! 

1秒間に約280万回（約 2.8 MHz ) の高速サンプ 
リングにより、音の分解能力を向上しています。 
音の伝送/増幅を1ビットデジタル信号で行い、 
音の立ち上がりや滑らかさを高品位に再現するほ 
か、アナログ信号での処理に比べ音質劣化の少な 
いクリアーな音質を実現します。 


1ビット 5.1ch デジタルアンプで 

高音質&総合 600 W の大迫力を 
実現! 

総合600 W の1ビットデジタルアンプにより、 

映画や音楽を歯切れの良い臨場感あふれるサウンド 
を大迫力で楽しめます。 


C 、ろいろなサラウンドを楽しめる 

各種デコーダーを搭載! 

5. Ich のサウンドを高音質で楽しめる、ドルビーデジタ 
ル方式、 DTS 方式や BS デジタル/地上デジタル放送の 
MC 方式に対応した各種デコーダーを搭載しています。 
さらに、地上アナログ放送やビデオテープなどの 
2 ch ステレオ音声を 5. Ich サラウンドに変換するド 
ルビープロ ロジック n デコーダー も搭載しています。 


高音質 5.Ich スピーカーで 

リビングが劇場に変身! 

小型ながら高性能なスピーカーを採用しています 
ので、高音質で迫力あるサウンドを楽しめます。 
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安全に正しくお使いいただくために 


この取扱説明書には、安全にお使いいただ 
くためにいろいろな表示をしています。 
その表示を無視して誤った取り扱いをする 
ことによって生じる内容を、次のように区 
分しています。 

内容をよく理解してから本文をお読みにな 
り、記載事項をお守りください。 


△警告 

人が死亡または重傷を負う 
おそれがある内容を示し 
ています。 

△注意 

人がけがをしたり財産に 
損害を受けるおそれがあ 
る内容を示しています。 


図記号の意味 


A 


雷が鳴りだしたら… 

安全のため、製品にさわらないで 
ください 


⑧ 


感電の原因となります。 


A 

この記号は 

気をつける必要がある 

ことを表しています。 

0 ㉘ 
⑯⑧ 
①⑩ 

この記号は 

してはいけない 

ことを表しています。 

❶€ 

この記号は 

しなければならない 

ことを表しています。 


AC 100 V 以外の電源電圧では使用 
しない 

rTH 


0 



火災-感電の原因となります。 

外国では使用しない 

この製品を使用できるのは日本国内の 

0 みで、外国では電源電圧が異なります 
ので使用しないでください。 

(This unit cannot be used in foreign 
countries as designed for Japan 
only .) 
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出 


電源コードについて 


タコ足配線はしない 


0 



発熱により、火災の原因となります。 

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 
ねじったり、引っぱったり、加熱したり、 
加工したり、重い物を乗せたりしない 


0 



電源コードが破損し、火災 • 感電の原因と 
なります。 

電源コードが傷ついたときは… 

販売店に交換をご依頼ください 


❶ 


そのまま使用すると、火災■感電の 
原因となります。 


雷について 


電源について 
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内部に物や水などを入れない 


風呂場や雨にあたるところ、湿気の多い 
ところでは 
使用しない 


0 



m 

火災•感電の原因となります。_ 

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 
薬品や水などの入った容器または小さな 
金属物を置かない 






f 




こぼれたり、中に入ると、火災•感電の原因と 
なります。 

開口部（バスレフダクトなど）から金属 
類や燃えやすい物などを入れない 


0 



火災_感電_けがの原因となります。 

特にお子様のいる家庭ではご注意ください。_ 

内部に水や異物などが入ったときは… 

電源を切り、電源コードをコンセント 
から抜いて販売店にご連絡ください 

そのまま使用すると、火災 • 感電の 
原因となります。 


露 


△警告 


キヤビネットについて 


キャビネットを開けたり、改造しない 

① 


火災_感電_けがの原因となります。 

内部の点検 調整 修理は販売店にご依頼ください。 


異常が起きたら 


万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭い 
がするなどの異常な状態に気がついたときは… 

電源を切り、電源コードをコンセント 
から抜いて販売店にご連絡ください 


€ 


異常な状態のまま使用すると、火災- 
感電の原因となります。 


高温部への接触について 


使用中は、内部から発生する熱により、 
本体表面が熱くなります 


❶ 




長時間触れていると、やけどの原因となること 
があります。 

特にお子様のいる家庭ではご注意ください。 
また、長時間使用するときは、放熱に注意して 
ください。 （$ P .19) 
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安全に正しくお使いいただくために（続き) 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 


置き場所について 


不安定な場所に置かない 


0 



落ちたりして、けがや故障の原因となることが 
あります。 

油煙や湯気が当たるような場所に置かない 

0 


火災_事故の原因となることがありま 
す。 


冷気が直接吹きつけるところや、極端に 
寒い場所に置かない 

0 露がつき、漏電 ■ 焼損の原因となることが 
あります。 

直射日光が長時間あたる場所や、暖房 
器具の近く、火気の近くには置かない 


0 



火災 ■ 事故の原因となることがあります。 


△注意 


電源コードの取り扱いについて 


プラグを抜くときはコードを引っぱらない 

0 



コードが傷つき、火災■感電の原因となること 
があります。 

濡れた手でブラグを抜き差ししない 

⑩ 

感電の原因となることがあります。 

電源コードを熱器具に近づけない 



0 








コードの被覆がとけて、火災•感電の原因と 
なることがあります。 

コンセントへの差し込みがぐらついてい 
たり、プラグやコードが熱いときは使用 
を中止してください 


❶ 



火災 ■ 感電の原因となることがあります。 


ご使用について 


風通しの悪い状態で使用しない 
また、布や布団でおおったり、つつんだりしない 


0 




熱がこもり、キヤビネットが変形し、火災の原因 
となることがあります。 


0 


製品の上に乗らない 


踏み台や腰かけのかわりに使わないで 
ください。倒れたりこわれたりして、 
けがの原因となることがあります。 
特に幼いお子様のいるご家庭では、ご 
注意ください。 


へッドホンで間くときは 


音量の設定に十分気をつける 


❶ 


思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因 
となることがあります。 

また、耳をあまり刺激しないよろ適度な 
音量でお楽しみください。 


移動するときは 


電源を切り、電源コードやアンテナ線、 
接続コードを抜いてください 

コードが傷つき、火災_感電の原因と 
なることがあります。 
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△注意 


機器の接続について 


他の機器を接続するときは、指定のコード 
をお使いください 


❶ 


L0 ' -• ^ 


テレビなど 


本体 


接続するときは、必ず電源を切り、他の機器の 
取扱説明書をよく読み、説明に従って接続して 
ください。 

また、付属のコードや指定以外のコードを使用 
すると、故障の原因となります。 


外部アンテナの工事について 


A 


アンテナエ事には技術と経験が必要です。 
また、高いところでの作業は危険です。 
取り付ける場合は、販売店に相談して 
ください。 


乾電池の取り扱いについて 


乾電池は誤った使いかたをしますと、感電•破裂 ■ 
発火の原因となることがあります。また、液もれ 
をして機器を腐食させたり、手や衣類などを 
汚す原因にもなります。次の点に特に注意して 
ください。 

■新しい乾電池と一度使用した乾電池 
をまぜて使用しない 
■金属小物（かぎ ■ 装飾品 
ネックレス ■ コイン等）と 
いっしよにポケットや 
かばんなどに入れない 

0 ■水に濡らさない 

■加熱したり、火の中へは絶対に投げ 
込まない 
分解しない 
ハンダ付けしない 
端子をショート（短絡）させない 
種類のちがう乾電池をまぜて使用しない 
充電池（二カド電池等）は使用しない 



❶ 

A 


乾電池が使えなくなったり、長い間 
使わないときは、乾電池を全部取り 
出しておいてください。 

乾電池のプラス©とマイナス ㊀ の向き 
を、表示どおり正しく入れてください。 


もし、液がもれた場合は、リモコンについた液を 
よく拭き取ってから新しい乾電池を入れてくだ 
さい。 

万一、もれた液が身体についたときは、水でよく 
洗い流してください。 


お手入れのときは 


安全のため必ず電源を切り、電源コード 
をコンセントから抜いてください 




感電やけがの原因となることがあります。 


長期間ご使用にならないときは 



壁掛け等で使ろときは 


A 


スピーカーを壁に掛けたり、スタンド 
に取り付けたりするときは、必ず指定 
の壁掛ブラケットやスタンドを使用し 
てください。 P .37) 

強度が足りないと落ちたりして、けが 
や故障の原因となることがあります。 


_この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷 
しておりますが、万一故障または不具合が 
ありましたら、お買いあげの販売店または 
もよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡 
ください。 P .39) 

■お客様または第三者がこの製品の使用誤り、 
使用中に生じた故障、その他の不具合または 
この製品の使用によって受けられた損害につ 
いては、法令上賠償責任が認められる場合を 
除き、当社は一切その責任を負いません。 
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各部のなまえ 
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本体（正面) 


(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(9)(10)(11) (12)(13) 


® ⑴ （2) (3) 

|_AAC 温 ^= cn 

SURROUND STANDARD STEREO 

r ° r ° \~° 

(4) (5) (6) 



参照 ページ 

〇スリープ表示 ( SLEEP ) . 32 

❷ FM ステレオ受信表示 （ cd ) . 22 

〇 タイマー動作表示 （0). 31 

〇 FM ステレオモード表示 ( STEREO ) . 22 

❺音声信号表示/スピーカー表示 . 25 

(1) サブウーハー表示 _ (8) LFE 「低域効果」信号表示 

(2) フロント スピーカー 「左」表示 （9) サラウンド スピーカー 「左」表示 

(3) フロント_「左」信号表示 （10) サラウンド「左」信号表示 

(4) センター信号表示 _ (11) サラウンド「モノラル」信号表示 

(5) センタースピーを一表- (12) サラウンド「右」信号表示 

(6) フロント「右」信号表示 （13) サラウンドスピーカー 「右」 表示 

(7) フロントスピーカー「右」表不 

@電源ボタン ( POWER ) . 20 


参照ページ 

〇 タイマー設定表示 dfM V ER ). 31 

Q 音量調整つまみ （-/ + VOLUME ). 20 

0 チューニングボタン （ vTtJNTffG 八） . 22 

® チューナー/バンド切換ボタン ( fuNER / BAND ). 22 

❿ ライン入力切換ボタン ( LINE ) . 24 

デジタル入力切換ボタン ( DIGITAL ) . 24 

® リモコン受信部 . 19 

® へッドホン端子 ( PHONES ) . 20 

❿サウンドモード表示 . 25、27 

(1) AAC 信号表示 （4) サラウンド表示 

(2) DTS / ドルビーデジタル信号表示 （5) スタンダード表示 

(3) ドルビープロロジック II 表示 （6) ステレオ表示 
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本体（背面) 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 



0 


o 


O O ® 


S[ mT 

fin ] lOnHiSr I ® 


参照ページ 

❶ FM アンテナ端子 （FM 75 OHMS). 15 

❷ アース 端子 （6 ラ nIS) . 15 

© AM アンテナ端子 (AM). 15 

〇空冷フアン . 19 

❺スピーカ ー SS 子 (SPEAKERS). 14 

@ 電源 H - ド' . 17 


参照ページ 

〇サブウーハー出力端子 (SUB WOOFER PRE OUT).33 

(アンプを内蔵しているサブウーハーを接続します。） 

❾音声出力端子 (LINE 1 OUT). 16 

❾音声入力端子 (UNE 1 INI/LINE 2 iW/l! 时 E 3 Tn). 16,17 

❿ デジタル音声入力端子（光） (DIGITAL IN 1/2). 16 
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各部のなまえ（続き) 


1章 


1リモコン1 

はじめに 
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参照ページ 

〇リモコン送信部 . 19 

❷ テレビ操作ボタン . 11 

〇ビデオ操作ボタン . 11 

〇入力切換ボタン（チューナー/バンド、デジタル入力 1 /2、 

LINE 入力 1/2/3) . 22、24 

❺クリアボタン . 23 

❻メニュー選択ボタン （◄►▲▼) . 21、28 

〇戻すボタン . 28 

❺アンプ初期設定ボタン . 28 

〇 ステレオ （2 ch ) 切換ボタン . 26 

® DVD 操作ボタン . 11 

❿消音ボタン . 20 

^電源ボタン . 20 

照明ボタン . 20 

0時計ボタン . 21 

タイマーボタン . 30 

チューニングボタン （ v チューニング八） . 22 

チューナープリセツトボタン（ V プリセツト八） . 23 

® 決定ボタン . 21、23、28 

© サウンドモード切換ボタン . 27 

0マルチチヤンネル切換ボタン . 26 

音量調整ボタン（—音量 +) . 20 






































































本製品のリモコンで、シャープ製のテレビ.ビデオ. DVD の一部機能を操作することができます。 
ただし、シャープ製のテレビ■ビデオ_ DVD でも、一部の機種は、操作できないものがあります。 
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テレビ操作ボタン 


3 


2 


電源 


B 0 


チヤンネル 


入力切替 


立 
日里 


テレビ 


B n 〇 


4 


1電源ボタン 

テレビの電源を「入」、「切」 
するときに使います。 

2入力切替ボタン 

テレビの入力を「テレビ」、 
「ビデオ」などに切り替え 
るときに使います。 


3チヤンネル切換ボタン 

テレビのチヤンネルを合わ 
せるときに使います。 

4音量調整ボタン 

テレビの音量を調整すると 
きに使います。 


ビデオ操作ボタン 


1 

2 


電源 




I 1 


B 画 


ビデオ 


D D 


3 

4 

5 


1電源ボタン 

ビデオの電源を「入」、「切」 
するときに使います。 

2入力切替ボタン 

ビデオの入力を「テレビ」、 
「ビデオ」などに切り替え 
るときに使います。 

3停止ボタン（国） 

ビデオを停止するときに使 
います。 


4再生ボタン （►) 

ビデオを再生するときに 
使います。 

5巻戻し、早送りボタン 

ビデオを巻き戻したり、早 
送りするときに使います。 




革源 _升ンネル_ 

IB ) IB ) 


国 

入力切替 


音量 


(H H ) ( n ) 


+串源__ 

麵 UJ ( n ] 

ビデ 

画 


チュ - H ， ⑽ 

国 


[E3l fcai 

r テ B ル-! 

(〇)画 


照明 

_ 

時計 

〇 

タイマ- 

m 


一|- LINE 入力-1 チシンク 

画國國@ 

m #i 

J •黍 

m ㈤ 

チユ十 
プ u セツト 





DVD 操作ボタン 


- ： m ； se 


w - 





スキツ 

9 <m> 


5 

6 


1メニュー選択ボタン 

(◄ ►▲ ▼) 

DVD のメニューを選ぶ 
ときに使います。 

2戻すボタン（ハ） 

DVD の メニューを 解除す 
るときや、1つ前の画面に 
戻すときに使います。 

3決定ボタン 

DVD のメニューを決定 
するときに使います。 

A 雷源ボタ V 

DVD の電源を「入」、「切」 
するときに使います。 


- 8 

5 メニュー ボタン 

DVD のメニューを表示 
するときに使います。 

6再生ボタン （►) 

DVD を再生するときに 
使います。 

7停止ボタン（国） 

DVD を停止するときに 
使います。 

8スキップボタン 

(!◄◄ ►►!) 

DVD のチャプターを戻 
したり、送つたりすると 
きに使います。 


はじめに 


章 


各部のなまえ 
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各部のなまえ（続き) 
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フロント スピーカー x 2 



〇 スタンド、壁掛け用スピーカーブラケット 

(別売品）取り付け穴 . 37 


サラウンド スピーカー x 2 



参照ページ 
. 14 


〇スピーカー 端子 . 

0スタンド、壁掛け用スピーカーブラケット 

(別売品）取り付け穴 . 37 


センタースピーカー X 1 



サブウーハー X 1 


Si 



参照ページ 

〇壁掛け用 スピーカー ブラケット 

(別売品）取り付け穴 . 37 

❷ スピーカー 端子 . 14 




AI, 


〇- 







〇バスレフダクト 

❷ゥ - ハ - 

0 スピーカー 端子 
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はじめに 


各部のなまえ 
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各スピーカーの働きついて 


フロン トスピーカー 

サラウンドのフロント音声や、 
ステレオモードの左右音声を 
再生します。 


センタースピーカー 

サラウンドのセンター音声を 
再生します。 



サブ ウーハー 

低音を再生します。 


サラウンド スピーカー 

サラウンドのリア音声を再生します。 


スピーカーの設置方法については、18ページをごらんください。 


ご」主-意 . 

付属のスピーカーは、 SD - AT 1 専用です。付属のスピーカーを他の機器に 
接続しないでください。また、他のスピーカーを SD - AT 1 に接続しないで 
ください。故障の原因となります。 

お知らせ . 

• バスレフダクトの中には、物を入れないでください。 

•スピーカーの上に座ったり、立ったりしないでくださし、けがの原因とな 
ることがあります。 

• スピーカーネットは取り外しができません。 

• フロントスピーカー、センタースピーカー、サブウーハーは防磁設計です。 
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スピーカー 用すベリ止め シー トについて 


フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーは、 
縦や横に設置することができます。 

すべり止めシート（付属品）をフロントスピーカー、センタースピーカー、 
サラウンドスピーカーの底面に貼り付けてください。 

振動によるすべりを防ぎます。 


縦置きの場合 横置きの場合 



すべり止めシートを付属していますので、1つのスピーカーに4つずつ 
お使いください。 


■サブウーハーを持ち運ぶときの注意 

持ち運ぶときは、サブウーハーの底面を持ってください。 

このとき、下部にあるウーハーに触れないように注意してくださし、。 
ウーハーが破損する原因となります。 



はじめに 


章 


各部のなまえ 
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ス ヒーカーを 接続する 

1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 


本体のスピーカー端子、スピーカー コー ドのチューブとプラグ、スピーカーのラペルはそれぞれ色分けをしています。 
同じ色どうしで本体とスピーカーを接続します。スピーカーの設置方法については、18ページをごらんください。 

2章 





接続するときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。 



フロントスピーカー 

「右」 


サブウーハ— 


サラウンド スピーカー 

「右」 



接続 


フロントスピーカー 

「左」 


センタースピーカー 


サラウンド スピーカー 

「左」 


スピ I 力 I を接続する 


4 
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■ スピーカーコー ドの接続方法 

スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。 

接続の際には、スピーカーコードの先端が隣の端子にふれることのないよろ、 
確実に固定してください。（ ㊉ と ㊀ がふれるとシヨートします。） 

例）フロントスピーカー「左」を接続するとき 

①スピーカーのラベルの色（白）を確認して、同じ色のチューブ(白） 
がついているスピーカ _ コードをスピーカーにつなぐ。 

〇側（赤） 

ラベル（白） 



側（黒） 


②本体側のラベル（白）を確認してもう一方のスピーカー 
プラグ（白）をつなぐ。 



少し高くなっている方を 
上にして差し込む。 


J 


スピーカー プラグ（白） 


ご」主-意 . 

• この製品のスピーカー端子のマイナス（一 ） 側は、その他のアース ( GND ) 
とは、回路が独立しています。スピーカーコードの先端（金属部分）を本 
体のアース （ GND ) に触れないよう、注意してください。 

• スピーカー端子と本体のアース （ GND ) がシヨートすると、故障の原因 
になります。また、スピーカー端子には、スピーカー以外の機器（セレ 
クターなど）を接続しないでください。 

• スピーカープラグには上下の方向があります。まちがえないように差し込 
んでください。また、プラグは最後まで確実に差し込んでください。 

• スピーカープラグを本体から外すときは、プラグを持って抜いてくださ 
し、。コードを持って抜くと故障の原因となります。 

•スピーカーコードの© (プラス）と ㊀ （マイナス）、 

左右をまちがえないように接続してください。 

• スピーカー コードを シヨー トさせないでください。 

電源が入っているときに、誤って スピーカーコー ドを シヨー 
卜させてしまうと、保護回路が働いて電源が切れることがあ 
ります。このときは、 スピーカーコー ドが正しく接続されて 
いることを確かめたあと、再び電源を入れてください。 



アンテナを接続する 

1 -BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 


FM 用アンテナ 


AM 用ループアンテナ 


放送が最もよく聞こえる 

W 位置に変えたあと、アン 
f テナの先を画びよろなど ^ 


\なるべく本体から 
離れた位置で、放 
j 送が最もよく聞こ 

2 



接 

続 

で固定します。 


える方向に調整し 


FM 75 
端子へ 



スア 
ピン 
I テ 
カナ 
丨を 
を接 
接続 
続す 
する 
る 


AM 用ループアンテナの取り付けかた： 


辟一 


ネジは付属していません。 


お知つせ . 

• FM _ AM 用アンテナは、本体や電源コード、スピーカーコードから離し 
てください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。 

• 付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、屋外アンテナ 
を設置することもできます。 P .33) 
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DVD 、 ヒデオ、テレヒなとを接続する 

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。 


■ DVD プレーヤーなど 



お知っせ . 

• BS/CS デジタルチューナーの MC サラウンドは、デジタル音声を入力 
したときのみ働きます。 

• DVD プレーヤーやデジタルチューナー、ビデオの映像信号は、テレビに直接つな 
いでください。（接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をごらんください。） 


■ ビデオなど 



3 b 知つせ… . L ......... 

•本機の LINE 1 OUT 端子からは、 LINE 2 IN 端子と LINE 3 IN 端子、内蔵 
の f ジオ f ューナーからの信号が出力されます。 DIGITAL IN 1/2端子と 
LINE 1 IN 端子からの信号は出力されません。 

•本機の LINE 2 IN 端子、 LINE 3 IN 端子、内蔵のラジオチューナーから 
の信号を LINE 1〇 UT 端子から出力するときは、ステレオモードの設定 
を 「 STEREO 」 にしてください。（ぽ P .26) 

マルチチヤンネルモードなどにしていると、信号が正しく出力されない 
ことがあります。 



DVD 、 ビデオ、テレビなどを接続する 
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■テレビやその他の機器 


テレビなどの音声がこの製品のスピーカーからサラウンド音声でお楽し 
みいただけます。 


音声出力端子へ 



お矢卩っせ . 

• 光デジタルケーブルや音声コードは付属されていません。 

別売品または市販品をお買い求めください。 

• 音声コードは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。 

抵抗の入っている音声コードを使5と音が小さくなります。 

• 各ブラグは最後までしっかり差し込んでください。 

雑音の原因となります。 

• 接続する機器の取扱説明書も合わせてごらんください。 
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■電源コードを接続する 

各機器の接続が終わったら、電源コードを家庭用コンセントに差し込ん 
でください。 



AC 100 V , 
50/60 Hz 




節電のために 

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜い 
ておきましよう。電源を切つていても、わずかですが電力を消費してい 
ます。 

(長時間電源コードを抜いていると、登録した内容は消え、各種の設定 
はお買いあげ時の状態に戻ります。） 


ご」主 S . 

電源コードを抜くときは、電源を切ってからプラグを持って抜いてくだ 
さい。 


DVD 、 ビデオ、テレビなどを接続する 
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本体とスヒーカーの設置のしかた 

■スピーカーを配置するとき 


1 -BITDIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1 


サラウンド効果を十分に引き出すために、各スピーカーはお聞きになる 
位置からなるべく等距離に配置してください。 

各スピーカーの設置イメージです。 



別売のスピーカースタンドや壁掛け用スピーカーブラケット P .37) 

を使用した例です。取り付けかたは、それぞれの取扱説明書をごらん 
ください。 

お知らせ . 

• フロントスピーカーは、テレビを中心として左右に配置してください。 

• センタースピーカーは、テレビの近くに置くことをおすすめします。 

• サラウンドスピーカーは、耳の高さよりやや高い位置に配置してください。 
• サブウーハーからは低音が出ますので、振動しにくいしっかりした床に配 
置してください。 

• サブウーハーの低音は指向性が少ないため、設置位置をあまり限定しません。 
できるだけ左右フロントスピーカーの近くに置くことをおすすめします。 


注意. 


サブウーハーは本体や他のスピーカーと同じテーブルなどに設置しないで 
ください。振動でテレビや本体などが動いたり、テレビ画像が乱れたり、 
音がとぎれたりすることがあります。 


図のよラな角度に配置することをおすすめします。 

センタースピーカー 



各スピーカーを等距離（約 2 m ) に配置できないときは、「スピーカー 
デイレイやスピーカー音量レベルを調整する」をごらんください。 

(ぽ P .28) 

防磁 スピーカー について . 

フロントスピーカーとセンタースピーカー、サブウーハーは防磁対応され 
ていますので、テレビの前や横に置くことができます。ただし、使うテレ 
ビによっては、テレビ画面に色ムラが生じることがあります。 

テレビ画面に色ムラがおきたら… 

いったんテレビの電源を切り、 15 〜 30 分後に再び電源を入れてください。 

それでも色ムラが残るときは… 

スピーカーをさらにテレビから離してください。 

近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカー 
との相互作用により、テレビ画面に色ムラが生じることがありますので、 
設置にご注意ください。 

お知らせ . 

サラウンドスピーカーは、防磁対応ではありません。 



本体とスピ—力—の設置のしかた 
























































■本体を配置するとき 

本体の天面や背面、側面は熱くなります。 

放熱をよくするため、本体の間は次のように離して置いてください。 


1 0 cm 以上離す 


1 0 cm 以上離す 


1^1^- 


O O O O O C 



1 5 cm 以上離す 



: T 


1 0 cm 以上離す 


空冷フアンについて . 

本体の背面には、放熱をよくするために空冷フアンを内蔵しています。 
空冷フアンは、電源を入れると自動的に回転するようになっています。 

フアンの部分を物でふさがないように注意してください。 


111111111111 [humumJ [pT 

1 11 


空冷フアン 


高温部への接触について . 

使用中は、内部から発生する熱により、本体表面が熱くなります。長時間 
触れていると、やけどの原因となることがあります。特にお子様のいる家庭 
ではご注意ください。 

お知らせ . 

• この製品は、 5° C 〜 35° C の場所でお使いください。 

•テレビ•パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製 
品に雑音が入ることがあります。 

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだ 
け離してください。 

• この製品の近くで携帯電話を使用すると、この製品が誤作動することが 
あります。また、携帯電話やこの製品に雑音が入ることがあります。 


リモコンの使いかた 
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■ 乾電池を入れる 


-T、' 
( _ 


a m . 

乾電池の方向に注意して入れてください。 

®、 ©をまちがえると、故障の原因となります。 

リモコンには充電池（ニカド電池など）を使用しないでください。 
充電池では正しく動作しません。 


リモコンの使える範囲（目安） 


リモコン受信部 



画画画@ 

I-1 

m 画画® 

m ^ 


リモコン受信部に近よらないと動作 
しなくなったときは、乾電池を交換 
' 6 m してください。 


場所では使用しないでください。 
誤動作の原因となります。 
リモコン受信部や送信部にシール 
などを貼ったり、本体とリモコン 
の間には障害物などを置かないで 
ください。 

リモコンの操作ができなくなるこ 
とがあります。 



農 

----- リモコン用乾電池の寿命は通常の 二 

-^- 

1 ° 


ご使用で約1年です。 〇 


〇電池ブタを開ける。 


@電池ブタを閉める。 





リモコンの使いかた 

本体とスピ—力—の設置のしかた 
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基本的な使いかた 




•楽しい音楽も場所によっては気になるものです。 

ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましよう。 
•夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならな 
いよう、音量を小さくするか、 へ、、 J ドホンでお楽しみ 
ください。 

•へツドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しな 
いよう音量を小さくしてお楽しみください。 


愚 

I — のェ？ 

音のエチケット 



基本的な使いかた 


別 
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■電源を入れたり、切るには 

P ( 5 ER を押す。もう一度 P °(5 ER を押すと、電源が切れます。 

電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか確認してください。 
• 電源を切ったあとの数秒は、すぐに電源が入りません。 

• リモコンの g を押しても操作できます。 

■表示部の明るさを変える （2 段階） 

リモコンのを押すと、表示部の明るさ 
を変えることができます。 

“ DIMMER ” に設定すると、本体の表示部は暗く 
なります。このとき、本体の青色照明は消灯します。 


TI 丁 M M 厂门 
丄 I 丄 M 丨丨し卜 

暗くなる 


■音量を調整する 

，^-^VOLUME 

(f を右に回すと、音量は大きくなり、 

左に回すと、音量は小さくなります。 


1/ U し U M E E 1 


リモコンのときは、 1 ^を押すと、音量は 音量〇 ( 小） 

大きくなり、^ 1 を押すと、音量は小さくなります。 

■一時的に音を消す 

リモコンの〇を押すと、一時的に音が 
消えます。 

•もろ一度押すと、もとの音量に戻ります。 

• 音量を調整しても解除できます。 


-音量40 ( 大） 


Mill/ 
I I I I I \ 


■へッドホンを使う 

ヘッドホンをつないだり、抜いたりするときは、音量を下げておし、てください。 
インピーダンス16〜50 Q (推奨32 Q ) で、直径 6.3 mm ステレオ標準 
プラグ付のへッドホンをお使いください。 

• へッドホンからサラウンドの効果音は得られません。 

• へッ ドホンをつなぐと、すべてのスピーカーから音は出なくなります。 

• プラグは確実に差し込んでください。 

• 他の機器で録音しているときは、へッドホンを抜き差ししないでください。 
音とびの原因となります。 























































時計の合わせかた 


時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマーが使えるようになり 
ます。 

電源が「切」のときでも時計を合わせることができます。 
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(例）午前 9 時 30 分に合わせるとき 


〇 を押す。 

> 

\ \ 1 1 1 / / | 

-RD JN 5 T - 

~/~ i ~1 ~ 1~1~\~^- 1 

© 5 秒以内に… > ! / \ 1 / 

@ を押す0 ~ /す，1 

© またはを押し、 

"時”を合わせて@を押す。 

時刻は 12 時間制で表示されます。 

午前 ( AM ) /午後 ( PM ) の表示に注意し 1 
AM 0:00 一夜の 12 時 PM 0:00 —昼 ( 

r n - - gs a 

時 

:: ください。 

7) 12 時 

〇 またはを押し、 

"分”を合わせて^めを押す。 

時計が動作し始めます。 

約 5 秒たつと、もとの表示に戻ります。 

_ 

n i'i 屮彐 □- | 

/ 1' .、 

分 


時刻を確認するには 

g を押す。 

時刻を約 5 秒間表示します。 


時刻を修正するには 

操作〇からやり直してください。 

お矢口 6 ■& . 

電源コードを抜いたり、停電があつ/■こときなどは、時計の設定は消えてしま 
います。時刻を確認したときに “ ADJUST ” が点滅し ます。そのときは、時 
計を合わせ直してください。 



時計の合わせかた 
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ラジオ放送を聞く 


VTUNING 八 


TUNER 

(BAND) 



チュ-ナ-(パ，ンド） 


チャンネル I里邊 

國=@ |圓 


電源 

_ 

入力切替 音量 T ** 

画 (B) ( 〇 ) 


電源 

画 (U (U 

H ) (〇) 


チュ十(ハ，ンド> 

■^1 


rH' レ n 

(U (H 

I- LINE 入力- ■ 

( n ) 画 (B 
i 錢 


ビデオタイマ- 

J 


fn.-zyx 



⑩ HHn 


0 

チュ - ニング ' 

0 
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ラジオ放送を聞< 
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TUNER 

(BAND) 


電源を入れたあと… 

巧を押して 、 “FM STEREO’ 
または “AM” を選ぶ。 


‘FM ， 


I STEREO が点灯| 


R 、1 




ヮ5.0 


Fn 


HD 


nn 


5 己+ 


FM ステレオモード ■ FM モノラルモード 


2 


▽ TUNING _l. j. ,, 

Q または 

自動同調：ボタンを 0.5 秒以上押し続けて離すと、電波の強い 
放送局を自動的に受信します。 

手動同調：ボタンを小きざみに押して、希望する放送局を受信します。 


TUNING 八 


己を押して、放送局を選ぶ。 


テレビ音声は次の周波数で受信できます。 

1 チヤンネル： FM 95.75 MHz 3 チヤンネル： FM 107.75 MHz 
2 チヤンネル : FM 101 ,75 MHz 


FM ステレオ放送の受信について 

FM ステレオモードで、 FM ステレオ放送を 
受信すると、 “CD” が点灯します。 


CD 


FT 1 

囫 DDCIO ] 上 

LJ LJ STEREO 


non 

1 O .!_) MHz 


FM ステレオ放送を受信しても電波が弱いと "CD” が点灯しません。 
このときは、音が出ませんので、 FM モノラルモードに切り換えてくださし、。 


お知りせ . 

•リモコンの〇を押しても、操作することができます。 
•自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで停止することが 
あります。そのときは、手動同調をお使いください。 

•この製品のテレビ音声受信回路は、 FM 放送受信回路と兼用しています。 
このため、地域によっては、テレビの2または3チヤンネルの音声を受 
信したときに、 FM 放送が混信することがあります。 

•テレビ音声多重放送は受信できません。 

•テレビ音声や AM 放送は、モノラルで受信されますので、ステレオには 
なりません。 




























































放送局を登錄する 


AM 放送 ■ FM 放送を合わせて、40局まで登録できます。 


クリア 

〇 



〇1 

チューナー 
プリセツト 
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1 


登録したい放送局を受信したあと… 

.句を押して、登録 
モードにする。 

FM 放送のときは、ステレオ_モノラルのモードも登録されます。 


厂 M 

1 1 1 

IHlDDimiZI m 

ヽ 1 [yj [-」 STEREO 

f O 

_ 丨 _ 


2 


5秒以内に¬ 

か 

チューナー 


またはを 

プ IJ セツト プりセツト 


Fl '1 、，口え 

P - E - 


登録する番号 

押して、登録する番号を選ぶ。 


^ 5秒以丨 

0(0 


秒以内に… 

を押す。 


Fl '1 


HwjDDnLRJ ^ 

[」 I --1 STEREO 


P ? 


放送局が登録されます。 

すでに登録されている番号に登録すると、前の登録内容は消えます。 
他の放送局を登録するには、操作1からの手順をくり返します。 


登録した放送局を呼び出すには 

または^]押して、登録した番号を選ぶ。 


プリセット 


FM 

回 [□□[!] ^ 

1__1 1__1 STEREO 

P 

己 


登録した放送局をすべて消すには 

1. $を3秒以上押す。 

2. 10秒以内に…（〇)を押す。 


登録した番号 


,\ > I 1 I / / 

I-LLEF1R- 

1 ^/^ I ~ I ^ M ^I ^、 - 

0 

ICOMPL E TE 


お矢口 6 ■& . 

電源コードを抜いていたり、停電になっても、約2〜3時間は登録した内 
容を覚えています。（パックアップ機能） 

登録した放送局が消えたときは、もろ一度登録し直してください。 
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放送局を登録する 
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DVD やビデオなど 
の再生音を間< 


POWER 


+ VOLUME 


LINE DIGITAL 



お知らせ 

音量を上げすぎると、保護 
回路が働き、電源が切れる 
ことがあります。 

そのときは、音量を下げて 
ください。 


電源 




DVD やビデオなどの 
再生音を聞く 
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接続した機器の電源を入れる。 


2 


POWER 


〇を押して、本機の電源を入れる。 


3 


または$をくり返し 
押して、入力を選ぶ。 


〇 

LINE 

〇 


DIGITAL 1 

t 

DIGITAL 2 
LINE 1 

导 

LINE 2 
LINE 3 


T?IGI TRL f 


i\i E 


リモコンの H ~> Aa ri ~ i または cq ~ l co ~03 を使うと直接、入力 
を切り換えることができます。 


4 


接続した機器を再生する。 


5 ^i^voi 

〇 


で音量を調整する。 （ d ^P.20) 





























































AAC 

BS デジタル放送 

BS デジタル放送に採用されるデ 
ジタノレ音声システムです。デジタ 
ルチューナーを光デジタルケープ 
ルを使って接続したときは、最大 
5. 1 ch の高音質が楽しめます。 

AAC 方式で放送されているデジ 
夕) レ放送の音声が入力されると、 
本機の MC 信号表示が点灯しま 
す0 



6 "。5 c 5 


2 ch ステレオ音声を 5. 1 ch サラ 
ウンドに拡張するドルビープロ 
ロジック II も搭載しています。 


例テば 


I 、ろ t ヽろな音 P を楽しむ _一 

この製品は、ドルビーデジタル方式 ■ DTS 方式 ■ デジタル放送の MC 方式に対応した各種デコーダーを搭載していますので、臨場感あふれる迫力の 
あるサウンドをお楽しみいただけます。 


DIGITAL 

SURROUND 

上記 マークつ きディスクの 
デジタル入力 

劇場向けデジタル音声システム 
の1つです。低圧縮率のため、よ 
りリアルな音響効果が得られ、 
本格的な ホームシアター システ 
ムが楽しめます。 

DTS 方式の音声が入力される 
と、本機の DTS 信号表示が 
“赤色’’に点灯します。 


DTS/ 

DOLBY 

し 


( 赤色 ) 


W'mm 


.0, 


DOLBY PRO LOGIC II 

ステレオ音声で録音されている 
ディスクやビデオテープなどの入力 

ステレオ音声で録音されている 
ディスクやビデオテープなどの 
2 ch 音声が入力されると、ドル 
ビープロ ロジック n により、 5. 1 ch 
のサラウンド音声に拡張され、立 
体的な音響効果が得られます。 

ドルビープロロジック 1 1が働く 
と、本機の DOLBY PRO LOGIC 1 
表示が点灯します。 

DOLBY 
PRO LOGIC n 

_ 


入力されている音声信号に応じて音声信号表示が 
点灯し、 ス ピーカー への 出力状態に応じて ス ピー 
力一表示が点灯します。 


5 


入力されている 
音声信号表不 
スピーカー 表示 




e ( sw || T ][ c][E 
回 H (BH 

“0”は、サラウンドスピーカーの入力信号が 
モノラルのときに点灯します。 




2. Ich ディスクに記録されて 
いる音声信号 ( L - R - LFE ) が入 
力されているときは、音声信号 
表示の"じ、 “ R ”、“ LFE ” が点 
灯します。 

(右図では U R の 2 ch で再生し 
ていることを表わしています。） 


Lrc 

Jv 


ドルビープロ ロジック II が働くと 

2 ch 音声が 5. 1 ch サラウンドに拡張された 
ときは、全てのスピーカー表示 （□) が 
点灯します。 


ISWJQ.J [R] 


L R LFE は入力されている 
音声信号を表しています。 


I_Iは、スピーカーへ音声が 

出力されていることを表して 
います。 


[[swll 


DDlJlr 」 

□ 


25 


音声信号表示やスピーカー表示について 


00 I DOLBY 


上記 マークつ きディスクの 
デジタル入力 

劇場向けデジタル音声システム 
の1つです。立体的な音響効果 
が得られ、本格的なホームシア 
ターシス テムが楽しめます。 

ドルビーデジタル方式の音声が 
入力されると、本機の DOLBY 
DIGITAL 信号表示が"緑色”に 
点灯します。 



アドバンスドオーディオコーディング 

AAC (Advanced Audio Coding) 


ドルビー デジタル 

DOLBY DIGITAL 


デジタル シアター システムズ 

DTS (Diaital Theater Systems) 



いろいろな音声を楽しわ 


操作方法は次のぺ—ジへ 
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いろいろな音声を楽しむ 



マルチチヤンネル (5. 1 ch など)で聞くとき 



▽ルチチャンネル 

〇 


を押す。 


最大 5.1 ch のサラウンド音声 
が再生され、立体的な音響効果 
が楽しめます。 

CD などの 2ch ステレオ音声も 
ドルビープロ ロジックIIで 
5.1ch に拡張します。 


ステレオ (2ch) で聞くとき 



3を押す。 

左右のフロント スピーカーと 
サブ ウーハーからの 音響効果 
が楽しめます。 


このモードで、 

online 

サラウンドの種類を 
切り換えることが 
できます。 


このモードで、 

OIDIIII^ 

低音の強弱を 
切り換えることが 
できます。 






















































































サウンド'モード 


,を押す。 


押すたびに切り換わります。 



M □レ I E 


低音のレベルを増やし、迫力 
のある音声が楽しめます。 


I 


15 T R fJ U R ,9 U 標準の音で音声が楽しめます。 


SURROUND STANDARD STEREO 

〇 来 〇 

1 

| n N 5 I C 


1 


| I G H r 


暴 

SURROUND STANDARD STEREO 

ISNRRHNN T] 

1 来 〇 〇 



歯切れを良くし、メリハリの 
ある音声が楽しめます。 

小さい音量でもソフトで迫力 
のある音声が楽しめます。 

音に包み込まれるよろな音響 
効果が楽しめます。 


ドルヒこーデジタル方式_ DTS 方式 _MC 方式の信号が入力されているときは、 
「 SURROUND 」 は選べません。 


サウンド モー ド' 


1を押す。 


押すたびに切り換わります。 



SURROUND STANDARD STEREO 

O O -Pc 


2 R 5 5 u N 低音を強調します。 


5 R 5 5 QFF 低音の強調は解除されます。 
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5 .Ich サラウンドを楽しむときのお願い 

接続方法を確認してください。 

DVD プレーヤーやデジタルチューナーを LINE IN 1/2/3 
端子へ接続している場合は、ドルビーデジタル方式- 
DTS 方式_ AAC 方式の音声を楽しむことはできませ 
ん。ドルビーデジタル方式 .DTS 方式 _AAC 方式の音 
声を楽しむときは、 DIGITAL IN 1/2 端子へ光デジタ 
ルケーブルで接続してください。 （^=* P .16) 

接続する機器の設定を確認してください。 

• 接続した DVD プレーヤーやデジタルチューナーなど 
のデジタル音声出力は、「ビットストリーム（マルチ 
チヤンネノレ用)」に設定してください。 

• 接続したプレーヤーの設定で、ドルビーデジタル方式や 
DTS 方式の音声を選択してください。 


お知っせ . 

•「 SURROUND 」 に設定しているときに、ドルビーデジ 
タル方式_ DTS 方式 _MC 方式の音声が入力されると 
サラウンドは自動的に 「 STANDARD 」 になります。 
•「STEREO I や 「 SURROUND 」 のときは、 DOLBY 
PRO LOGIC n 表示は消灯します。 

• ディスクの中には、サンプリング周波数が 96kHz で記 
録されたものがあります。のようなディスクを再生 

したときは、自動的に 「 STEREO 」 に切り換わります。 
また、再生中はサラウンドの切り換えができません。 

• モノラル信号をマルチチヤンネルモードで再生し 
たときは、センター スピーカー とサブウー ハーの 
み音声がでます。 

• モノラル信号をステレオモードで再生したときは、 
フロントスピーカー(し R ) から同じ音声がでます。 

• AM 放送受信中は、マルチチヤンネルモードに切り換 
えることはできません。ステレオモードになります。 

•「 STANDARD 」 や 「 SURROUND 」 のときに、 

AM 放送を受信すると、表示は 「 STEREO 」 に切り換 
わりますが、 AM 放送はモノラルで受信しています。 


章 
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いろいろな音声を楽しむ 
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お知らせ . 

ステレオ 

•サラウンドの設定が 「 STEREO 」 のときや、 AM 放送受信中は、 
フロントスピーカーとサブウーノ の設定しかできません。 

• サブウーハーの距離の設定を変更すると、アンプ内蔵サブウーハー出 
力端子に接続されたサブウ_ハ_も同じ設定になります。 

別々に設定することはできません。 


CT 


CT 



1 「スピーカーデイレイの設定 J で右のサラウンドスピーカー （ SR ) の 
設定を 3.0 m にします。 

2他のスピーカーに比べて少し遠いので、 「スピーカー音量レベルの設定」 
で右のサラウンドスピーカー ( SR ) の音量レベルを少し大きくします。 

3 r テストトーンでの確認 j で各スピーカーの音を確認します。 


スヒーカーデイレイやスヒーカー音量レべノレを調整する 
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スピーカーを均等に配置できないときは、スピーカーの設定を変更して、 
均等に配置したときと同じようなサラウンド効果を楽しむことができます。 

例えば、右のサラウンドスピーカーが視聴位置から 3 m 離れているときは、 
次のような方法で設定を変更してください。 （ SR を調整します。） 


■スピーカーデイレイの設定 

スピーカーデイレイを調整すると、スピーカーとの距離のちがし、による音 
の遅延を補正して各スピーカーを等距離に設置できないときでも、等距離 
に設置したときと同じような効果が得られます。 


〇色定を押し、(.(または)-)で "SP DELAY" を選び、 g) 


□ 

を押す。 


© 30秒以内に… 

R または〇を押して、調整したいスピーカーを選ぶ, 


@ 30秒以内に… 

またはぐ^で 
距離を選び、^)を押す。 


5 F? 


3.an 


• 距離の調整は、 0.1 m 単位で切り換えることができます。 
•他のスピーカーのデイレイを調整するときは、上の操作©か 
らくり返してください。 _ 

g を2回押す。 

アンプの初期設定を終了します。 


スピーカー の種類 

調整範囲 

初期値 

F し 

フロント スピーカー 「左」 

0 1 〜 9.0m 

2m 

CT 

センタースピーカー 

0 1 〜 9.0m 

2m 

FR 

フロント スピーカー 「右」 

0 1 〜 9.0m 

2m 

SR 

サラウンドスピーカー「右」 

0 1 〜 9.0m 

2m 

S し 

サラウンドスピーカー「左」 

0 1 〜 9.0m 

2m 

SW 

サブウーハー 

0_ 1 〜 9.0m 

2m 


スピ I 力 I デイレイやスピ I カー oa 

0薑レべ儿囊琴る 2 


設定方法 


章 
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■スピーカー音量レベルの設定 


各スピーカーから聞こえる大きさが合っていないときは、同じような音 
量レベルに調整することができます。 


〇普を押し、 ( 

を押す。 

j または!^で “SP LEVEL ” を選び、@ 

© 10秒以内に… 

纟 または!^ 7 

1 押して、調整したいスピーカーを選ぶ。 


@10秒以内に… 


またはぐ^を [5,9 - I - 厂」 

押して、音量レベルを調整する。 

• 音量レベルの調整は、1 dB 単位で切り換えることができます。 
•他のスピーカーの音量レベルを調整するときは、上の操作@ 
_からくり返してください。 

❹ g を2回押す。 

アンプの初期設定を終了します。 


スピーカーの 種類 

調整範囲 

初期値 

FL 

フロントスピーカー「左」 

— 6 dB 〜+ 6 dB 

OdB 

CT 

センタースピーカー 

— 6 dB 〜+ 6 dB 

OdB 

FR 

フロントスピーカー「右」 

— 6 dB 〜+ 6 dB 

OdB 

SR 

サラウンドスピーカー「右」 

— 6 dB 〜+ 6 dB 

OdB 

S し 

サラウンドスピーカー「左」 

— 6 dB 〜+ 6 dB 

OdB 

SW 

サブウーハー 

- 10 dB 〜+ 10 dB 

+ 6 dB 


お知らせ 


ステレオ 


•サラウンドの設定が 「 STEREO 」 のときや、 AM 放送受信中は、 
フロントスピーカーとサブウーハーの設定しかできません。 

• サブウーハーの音が大きすぎて歪むときは、サブウーハーのレベルを 
下げてください。 

• サブウーハーのレベルの設定を変更すると、アンプ内蔵サブウーハー 
出力端子に接続されたサブウ_ハ_も同じ設定になります。 

別々に設定することはできません。 
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■テストトーンでの確認 

調整したあとは、各スピーカーに一定音（「ザー」と言う音）を出し、 
音の確認ができます。 

(このとき、「スピーカー音量レベルの設定」で調整した音量レベルを 
再調整することができます。） 

各スピーカーの音量感が同じになるように調整してください。 

❶を押し、0または0で " TO ' NE " を選び、@ 
を押す。 

フロントスピーカー「左」から順に、2秒間のテスト!-ーン 
(「ザー」と言う音）を各スピーカーにくり返し出力します。 


FL - 

—— ► CT - 

- ► FR 

个 


1 

SW ◄ - 

- SL ◄ —— 

- SR 


©もし、レベル調整が合っていなければ、再度調整する。 

テスト I -ーン出力中に… 

g または!^を押すと、スピーカーを選ぶことができます。 

または CO を押すと、スピーカー音量レベルを調 
整することができます。 


© g を2回押す。 

アンプの初期設定を終了します。 

V. __ y 

お知らせ ... 

サラウンドの設定が 「 STEREO 」 のときや、 AM 放送受信中は、 
フロントスピーカーとサブウーハーの確認しかできません。 


章 スピ I 力 I デイレイやスピ I 力 I 夕 

5 0薑レベルを麗する 2 

































タイマーを使ろ 


タイマーを設定しておくと、朝起きるときなど、目覚ましとして 
使えて便利です。 


タイマーを使う前に 


設 

定 

方 

法 


1. 時計を合わせてください。 （|^= P .21) 

時計を合わせていないと、タイマーは使用できません。 

2 . 放送局を登録してください。 （ a ^= P .23) 


チ;1-ナ-(;じ. K) r -デ窃ル-1 

i _ mi m 

I LINE A 力-1 

mi im m 


升ンネル )SM 

國國|麵 

*=* テレビ照明 

m 


国 

入力切替 _ 

(■■1 IM fnl 


⑩ 


電源 _ 

H ) (U (U 

m ビデぼ- 

_ _ _j @- 




タイマー 

〇 

C ^> 


13 ^ 8❸9 


ぎ 

初論定 

_ 

ステレオ 

m 


m I 


マルチ升ンネル 

m 

>VD -> 

_| 




ゎ *ot . 

この製品のタイマーで、他の機器を操作することはできません。 
他の機器の音声を用いて、タイマーを使うときは、接続している 
機器もタイマー開始の設定をしておく必要があります。 



タイマ—を使う 
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Q または < x > で開始時刻の 

“分”を合わせ、@を押す。 

開始時刻が設定され、“ 時” が1時間増えて、 
終了時刻に切り換わります。 


©上の操作®〜©と同じ手順で、終了時刻を設定する。 

© またはで入力を切り換えて、知定)を押す。 

DIGITAL 1 ◄- ►DIGITAL 2 ◄- ►LINE 1 

$ $ 

TUNER 抑 LINE 3抑 LINE 2 

•「 TUNER 」 を選んだときは、またはで登録した放送局を選 
び、©を押してくださし、。ノ—加卜 
•放送局を登録していないときは "NO P - SET ” と表示されます。 

〇 <^>またはで音量を調整して、^を押す。 

設定内客が順に表示されたあと、電源が切れます。 


タイマーの待機状態になります。 

(タイマー設定表示が点灯します。 

タイマーの設定内容は、一度設定すると覚えています。 


E す0ぽ P .31) 


r へ タィマ _ 

〇電源を入れて… 〇を押す0 


丁 T M 厂门 
I 丄丨丨 C 厂マ 

C T 〇 IS / T) TJ 
_J I / I / M JJ _LI 


“TIMER STANDBY ” が表示されないときは、時計を合わせてください。 


© 10秒以内に… 0またはで “ TIMER 
SET ” を選び、@を押す。 


TIMER 

C C T 

_1し I 


© c ^> または Cx > で開始時刻の 
“時’’を合わせ、^定)を押す。 


: ： F 1 


Ik 




Irnu 

-n_l 


DR 


nu 

fe 


Lr \ - / 
Lrlrl 

5 ヽ p;r-l 
















































タイマー動作が始まります。 
音量は徐々に大きくなります。 


© タイマー終了時刻になると… 

電源が自動的に切れます。 


お知らせ 

• タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり、停電 
になると、時計の設定は消え、タイマーの設定も解除され 
ます。そのときは、もう一度、時計設定とタイマー設定を 
やり直してください。 

• タイマーの開始時刻に電源が入っていると、タイマー動 
作は始まりません。 



同じ内容で使ろには 


タイマーの内容は、一度設定すると 
覚えています。 

内容を変えないときは、次の操作で 
動作します。 

1電源を入れて… を押す。 

"TIMER STANDBY " が表示されます。 

21〇秒以内に… （0 を押す。 

設定内容が順に表示されたあと、 
タイマーの待機状態になります。 


内容を変えて使ろには 


電源を入れて… 

「タイマーを使ろ J の操作〇からやり 

直してください。 （ P .30) 


タイマー設定したあとの動作について 


明 sxl 


(点灯) 



タイマーの待機状態になっています。 


© タイマー開始時刻になると- 



タイマー動作表示 
(点滅） 

TIMER 

〇 

Pi W ジ 

@ 


• • • 
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〇タイマーを設定したあとは- 


タイマーの待機状態のときに… 


タイマー設定の内容を確認したいとき 


タイマーの待機状態のときに-- 
を押す。 

TIDIER 
I ： FIN [EL 


2 io 秒以内に… 

または0で "TfMER を 

選び、@を押す。 

設定内容が順に表示されたあと、 
タイマーの待機状態に戻ります。 


タイマーを解除したいとき 


タイマーの待機状態のときに、電源を 
入れると解除されます。 
電源を入れずに、次の操作でも解除で 
きます。 

13を押す。 

"TIMER CANCEL ” が表示され 
ます。 

2 io 秒以内に… （0 を押す。 
タイマーは解除されます。 
(設定した内容は消えません。） 


タイマー動作が終わったあとに、同じ設定内容で再びタイマーを使うとき- 


章 タイマ—設定したあとの 
動作について 
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おやすみタイマーを使ろ 


音声を楽しみながら、設定した時間で電源を切ることができます。（スリープ) 


©再生中に… 

を押す。 

\ 

TII'IER 

5 T R 13 5 V 

© 1◦秒以内に… 

李たは)*]杳押 U て、 

リ-プセット'''/，^ 

"SLEEP SET ” を 選び @ を 
押す。 

SLEEP 

SET 

またはを押 - ^ 

して、スリープ時間を選ぶ。 

• 1 分から 2 時間まで設定できます。 -つ1丨 I h 、、 

• 5分から2時間までは5分単位で、1分から5分までは1分1 
で設定できます。 

官位 

© b を押す 0 -^ 

スリープ動作が始まります。 

SLEEP 

、点灯 

ノ 


スリープ終了時刻になると 

再生が終わり、電源が切れます。 

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 

このとき、音量を変えることはできません。 

お知らせ . 

この製品のスリープで他の機器を操作することはできません。 

他の機器の音声を用いて、スリープするときは、接続している機器もス 
リープの設定をしておく必要があります。 



おやすみタイマ I を使う 
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スリープ中に残り時間を確認するには 
1 " SLEEP " の点灯中に… Q を押す。 

210秒以内に… 


または 


I スリープ 

で “ SLEEP ” を選ぶ, 


，約10秒後にもとの表示に戻ります。 
• スリープ残り時間が表示されている 


S--E H 

- 1 - 

スリープ残り時間 


ときに@を押すと、時間を変更 
することができます。（左の操作®〜©) 

スリープを解除するには 

" SLEEP " の点灯中に電源を切ると、スリープは解除されます。 
電源を切らずに次の操作でも解除できます。 


1を押す。 

21〇秒以内に… 


または 


I スリープ オフ 

で “SLEEP OFF ” を選び、 


@を押す。 


スリープ 

(“ SLEEP ” 消灯) 


■ おやすみタイマーとタイマーを組み合わせて使う 

たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、ラジオの 
音楽で目覚ましをすることができます。_ 

1スリープを設定する。（左の操作〇〜©) 

スリープ動作が開始されます。 


2タイマーを設定する。 P .30 :操作©〜©) 

スリープの設定時間にタイマーの開始時刻が重ならないよろに設定 
してください。 


1スリープの設定 2タイマーの設定 



- / 



















































アンプ内蔵サブウ-ハ-を使うとき 


サブウーハー出力端子に、市販のアンプ内蔵サブウーハーをつなぐ 
ことができます。 

• 音声コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。 

• 音声コードは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。 

抵抗の入っている音声コードを使5と音が小さくなります。 


接続するときは、それぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。 


サブ ウーハー 
(アンプ内蔵) 
(市販品） 



お知つせ . 

• サブウー/ 出力端子にアンプを内蔵してしヽないサブウーノ を接続して 
も音は出ません。 

• 付属のサブウーハーを使用しないときは、本体からスピーカーコードを抜 
いておいてください。 

• 付属のサブウーハーとアンプ内蔵サブウーハーを両方とも接続すると、 
両方から音が出ます。 

また、スピーカーの設定 P .28, 29) を変更すると、両方同時に設 
定されます。 


屋外アノノ人竟涯 Mti 

付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、 

屋外アンテナを設置することができます。 

FM アンテナ 



•アンテナエ事には、技術と経験が必要です。また、高い所での作業は危 
険です。設置するときは、販売店に相談してください。 

• AM 用外部アンテナを接続するときは、 AM 用ループアンテナを接続し 
たままにしておいてください。 


屋外アンテナの設置場所について . 

•放送局の送信アンテナがある方向に立てます。 

• ビルや山のかげなど、障害物がある所では、最もよく受信できる所に立 
てて方向も変えてみます。 

• 自動車や電車の雑音が入らないよう、道路や線路から離れた所、または 
それらが見えない所に立てるようにしてください。 

•送電線の下には立てないでください。 

送電線にアンテナが触れると大変危険です。 

• 落雷のおそれがありますので、あまり高い所には立てないでください。 


アース 棒について . 

アースの接続（接地）は、万一の感電事故を防止することができます。 
アース棒を地中に埋めるか、または鉄製の水道管につないでください。 

危険ですので、ガス管にはつながないでください。 



屋外アンテナを使〇とき - 
アンプ内蔵サフゥ I ハ I を使うとき一 
































































参照ページ 


6章 


“故障かな？”と思ったら 


次のようなときは故障ではないことがありますので、修理を依頼さ 
れる前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、 
38 ページの 「保証とアフターサービス」 をごらんのうえ修理を依頼 
してください。 
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スピーカー から 
音が出ない 

■4 音量が「0」になっていませんか。 

■4 へツ ドホンをつないでいませんか。 

■4 スピーカーは正しく接続されていますか。 

P .20 

P .20 

P .15 

スピーカー の音に 
ばらつきがある 

■4 スピーカーコードの ㊉ 、 ㊀ をまちがえて 
いませんか。 

■4 各スピーカーをお聞きの位置から等距離 
に設置していますか。 

-+ スピーカー音量レベルが合っていますか。 

P .15 

P .18 

P .29 

再生中に雑音が 
出る 

■4 パソコン ■ 携帯電話などの機器が本機 
の近くにある場合は、離してください。 


ボタンを押して 
いるうちに正常な 
動作をしなくなつた 

■4 一度、電源を切り、操作をやり直してく 
ださい。それでも動作しないときは 、 1 J 
セツト操作をしてください。 

P .35 

タイマ ー が 
動作しない 

4 電源コードを抜いたり、停電がありま 
せんでしたか。 

時計とタイマーを合わせ直してください。 

P .2 K 30 

時刻の確認をした 
ときに " ADJUST ” が 
表示される 

■►電源コードを抜いたり、停電がありま 
せんでしたか。 

時計を合わせ直してください。 

P .21 

表示部が暗い 

_► 表示部を暗く設定していませんか。 

P .20 

電源が入らない 

■4 電源プラグがコンセントからはずれて 
いませんか。 

■4 保護回路が働いていることがあります。 
電源プラグをコンセントから抜き、5分 
以上たってから苒び差し込んでください。 

P .17 

P .35 


翻 


故障かな？と思つたら 
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■ラジオ 参照ページ 


放送に“シー”、 

“ザー”という 
連続音が入る 

■4 テレビやコンピュータ、ワープロなどの 
近くでラジオ放送を受信すると雑音が入 
ります。このようなときは、雑音の発生し 
やすしヽ所から離してみてください。 

■4 アンテナの方向が悪くありませんか。 


P .15 

放送がよく受信 
できない 

雑音も多い 

■4 アンテナ線の近くに電源コードがある 
場合は離してください。 

_► 受信状態が改善されない場合は、屋外 
アンテナを設置する方法もあります。 


P .33 

登録した放送局 
を呼び出すこと 
ができない 

■►電源コードを抜いたり、停電がありま 
せんでしたか。登録し直してください。 
■4 リセット操作をしませんでしたか。 
登録し直してください。 

P .23 

P .35 


■ リモコン 


参照ページ 


リモコンで -4 乾電池の ㊉ 、 ㊀ の向きが逆になつてい 


操作できない 
または、正しい 
動作をしない 



ませんか。 P .19 

乾電池が消耗していませんか。 - 

リモコンの送信部を本機のリモコン受信 
部に正しく向けていますか。 P .19 

リモコン受信部との距離が遠すぎません 
か。または、近すぎませんか。 P .19 

本機の前に障害物はありませんか。 P .19 

リモコン受信部に強い光（インノ ター 
蛍光灯や直射日光など）があたっていま 
せんか。 P .19 

他の機器のリモコンを同時に操作してい 
ませんか。 


リモコンで -4 電源コードはつながっていますか。 P .17 

電源が入らない4 乾電池は入っていますか。 P .19 





















■エラーメッセージについて 

操作を誤ったときなどに、本体表示部に次のような表示がでます。 


本体表示 

エラーの 内容 

T1 厂门 厂 

JJ _1 / 丨 、1 U 

_ サラウンド回路の動作不良。 

近くに雑音を発生するものがあれば本体から 
離したり、電源プラグの差し込み位置を変え 
てみる。ぐ※） 

| C ： CMW 1 门厂い 

1 r 1 mi し lj し f 、 

-本体背面の空冷フアンに異物がはさまり回ら 
ない。 

電源を切って、空冷フアン周辺の異物を取り 
除いてみる。 

| i\i u 5 f G T'l R l_ 

-デジタル音声入力端子の接続不良。 

-電源を切って、コードが正しく接続されてい 
るか確かめてみる。 

-規格外の信号で認識することができない。 


ぐ※）電源プラグを差し込み直したり、電源を入れ直しても、同じ表示が 
でるときは、38ページの 「保証とアフターサービス」 をごらんのう 
え、修理を依頼してください。 
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異常が起きたら 


この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または 
落雷による電源電圧の異常など）を受けたときや誤った操作をしたとき 
などに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常 
が発生することがあります。 

このようなときは、次のようにリセツト操作をしてください。 

<リセツト操作> 

1電源コードをコンセントから抜きます。 

2 p だ r を押したまま、電源コードを差し込みます。 

このとき、電源は入りません。 



r a m . 

リセット操作をすると、登録した内容は消え、各種の設定はお買いあげ 
時の状態に戻ります。 


くアンプの保護回路が働いたとき> 

音量を上げすぎたり、スピーカーコードの接続が間違っていると、保護 
回路が働くようになっています。 

保護回路が働くと、電源が自動的に切れて、タイマー設定表示が点滅し 
ます。 

一度電源コードをコンセントから抜いて、スピーカーコードが正しく接 
続されているか確認してください。5分以上たってから再び電源コード 
を差し込み、音量を上げすぎていた場合は、音量を少し下げてください。 


故障かな？と思つたら 
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仕様について 

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 


本体 


実用最大出力 

フロントスピーカー：100 W +100 W ( JEIT 八※） 
センタースピーカー：100 W ( JEIT 八※） 

サラウンドスピーカー：100 W +100 W ( JEIT 八※） 
サブゥーハー： 100 W ( JEIT 八※) 

A/D ノイズ 
シエーピンク 

7次 A 2( デルタシグマ変調） 

チューナー 

FM : 76■〇〜 108.0 MHz 

受信周波数 

( TV 音声1〜 3 CH ) 

AM : 522〜1,629 kHz 

音声入力端子 

デジタル入力：光 x 2 ( DIGITAL 1/2) 

アナログ入力：ピンジャック （ L / R)x 3 (LINE 1/2/3) 

音声出力端子 

スピーカー出力 ：4 Q (ソケットタイプ、6チャンネル） 
ヘッドホン出力：16 Q 〜50 Q (推奨 32 Q ) 

直径 6.4 mm ステレオ標準ジャツク XI 
サブウーハープリアウト：ピンジャック X 1 
アナログ出力：ピンジャック （ L / R ) x 1 

電源 

1〇〇 V AC 、 50/6〇 Hz 

消費電力 

130 W (待機時消費電力 0.35 W ) 

最大外形寸法 

430 mm (幅) x 67 mm (高さ) X 324 mm (奥行) ( JEIT 八※) 

質量 

約 4 kg 


リモコン 

電源 fDC 3 V (付属単3乾電池 x 2個) 


※実用最大出力、最大外形寸法は 、 」EITA (電子情報技術産業協会）規格 
による測定値です。 


仕様について 
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ご了承ください。 
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フロントスピーカー 


形式 

フルレンジスピーカー[防磁設計 ( JEITA )] 8 cm X 2 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

4 Q 

最大外形寸法 

1 05 mm (幅) X 251 mm (高さ) x 1 25 mm (奥行) (JEIT 八※) 

質量 

約 [5 k g 


センタースピーカー 


形式 

フルレンジスピーカー[防磁設計 ( JEITA )] 8 cm x 2 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

4 Q 

最大外形寸法 

251 mm (幅) x 1 05 mm (高さ) x 1 25 mm (奥行) (JEIT 八※) 

質量 

約 [5 kg 


サラウンド スピーカー 


形式 

フルレンジ スピーカー 8 cm XI 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

4 Q 

最大外形寸法 

1 05 mm (幅) X 251 mm (高さ) x 1 25 mm (奥行) (JEIT 八※) 

質量 

約 0.9 kg 


サブ ウー ハー 


形式 

1 6 cm ゥ ハー[防磁設計 (」 EITA )] 

最大入力 

100 W 

インピーダンス 

4 Q 

最大外形寸法 

240 mm (幅) x 408 mm (高さ） x 306 mm (奥行) (JEIT 八※） 

質量 

約 6.3 kg 







































お手入れについて 


■ 本体のお手入れ 


やわらかい布で軽くふき取ってください。 

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼつてふき取り、乾いた布で 


仕上げてください。 



ご ' as . 

ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わない 
でください。また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけな 
いでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原因とな 
ることがあります。 



別売品について 


この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。 
スピーカーの取り付けかたについては、スタンドやブラケツトの取扱説明書 
をごらんください。 


フロアー型スピーカー 
スタンド 

壁掛け 用スピーカー 

フフ ケツト 

光デジタルケーブル 

形名： AD-AT1 1ST 

\ ； 
〇 〇 

形名： AD-AT10SA 

碧寮 

形名： AD-M3DC 

tbv 

51^© 

コードの長さ：約 1m 


別売品の形状はイラストと異なることがあります。 


アンテナ . 15,33 

空冷フアン . 19 

サウンドモード . 27 

サブウーハー . 13,18,33 

サラウンド効果 . 18,28 

サラウンドスピーカー ...... 13,18 

サラウンドの種類 . 25 

消音 . 20 

スピーカー音の確認 . 29 

スピーカー音量レベル . 29 

スピーカーデイレイ . 28 

スピーカーまでの距離 ...... 18,28 

スリープ . 32 

センタースピーカー . 13,18 

タイマー . 30 

低音強調 . 27 

テスト I ン . 29 

テレビ音声の周波数 . 22 

テレビ画面の色ムラ . 18 

テレビの操作 . 11 


ビデオの操作 . 

フロント スピーカー 
防磁スピーカー ...... 


マルチチヤンネル, 


ラジオ放送 . 
リセット.… 
リモコン.... 


1ビットデジタルアンプ 

2ch ステレオ . 

5.1ch サラウンド . 

AAC. 


AM 用ループアンテナ. 

パス 

BASS . 

ドルビー デジタル 

Dolby Diqital . 

ドルビー プロ ロジック 

Dolby Pro Logic II ••… 

DTS . 

DVD の操作 . 


FM ステレオモード 
FM モノラルモード 
FM 用アンテナ.. 
STANDARD … 


STEREO ..... 

サラウンド 

SURROUND 


さくいん 
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あ行 M は行 


た行 


英数字 


ら行 


さ行 


まィ了 


か行 


さくいん 

お手入れ■別売品について 

8 8 _ 6 _ 3 5 9 _ 3 6 6 5 5 
11 ■ C\J ■ C\J 3 1 ■ • 2 2 21 



3 


O 


5 5512257 7 7 
2 2212212 2 2 


37 




















































































保証とアフターサービス 


ご使用中止 


故障や事故防止のため、電源スイツチを切り、電源コードをコンセントから 
抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検•修理に要する費 
用は、販売店にご相談ください。 



長年ご使用の機器の点検を！ 

このよろな 
症状は 
ありませんか？ 

參電源 コー ドやプラグが異常に熱い 
參コゲくさい臭いがする 
參電源 コー ドに深いキズや変形がある 
參その他の異常や故障がある 


保証書（別添) 


• 保証書は「お買いあげ日 • 販売店名」等の記入をお確かめのろえ、販売店 
から受け取つてください。 

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 

• 保証期間 

お買いあげの日から1年間です。 

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み 
ください。 


補修用性能部品の保有期間 


• 当社は、この1ビットデジタルシアターシステムの補修用性能部品を 
製造打切後、8年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


• 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、 
またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 （39 ページ）にお問い合わ 
せください。 


愛点検 


▼ 


保証とアフタ I サ I ビス 



ダ 


(よくお読みください） 
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修理を依頼されるときは 出張修理 


• 「"故障かな？”と思ったら」（34、35ページ）を調べてください。 
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて 
から、お買いあげの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 


品 

名 

: 1 ビットデジタルシアターシステム 

形 

名 

: SD - AT 1 

お買いあげ日 

(年月日） 

故障の状況 

(できるだけ具体的に） 

ご 住 所 

お 名前 

電話番号 
ご訪問希望日 

(付近の目印も合わせてお知らせください。） 


■ 便利メモ顏，ぶ 日 -販売店名を記入されると便利です。 


お買いあげ日 

販売店名 

年月日 

電話 （ ） 


■ 保証期間中 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修理させていた 
だきます。 

■ 修理料金のしくみ 

修理料金は、技術料 部品代 • 出張料などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 










































お客様ご相談窓□のご案内 


修理 ■ お取扱い ■ お手入れについてのご相談ならびに 
ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 
場合は、下記窓口にご相談ください。 


製品の故障や部品の 
ご購入に関するご相談は 

製品のお取扱い方法、 
その他ご不明な点は一 




修理相談センター 


お客様相談センター 


へ 


へ 


お客様相談センター 


I 受付時間： * 月曜〜土曜：午前9時〜午後6時 

* 日曜 ■ 祝日：午前10時〜午後5時（年末年始を除く） 


東日本相談室 

tel 043-297-4649 

f/S\ 

043 - 299-8280 

亍 26 1-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-9-2 

西日本相談室 

tel 06-6621-4649 

FAX 

06 - 6792-5993 

亍 581 -8585 大阪府ノ \尾市北亀井町 3- 1 -72 


' 所在地_電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。 
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修理相談センター 


•修理相談センター（沖縄■奄美地区を除く） 

■ 受付時間： * 月曜〜土曜：午前9時〜午後6時 * 日曜■祝日：午前10時〜午後5時（年末年始を除く） 


ナヒタ Y セル 


0570 -02-4649 

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 
呼出音の前に 、 N T T より通話料金の目安をお知らせ致します。 
(注）携帯電話 ■ PHS からは、下記電話におかけください。 


〇携帯電話 / P H S でのご利用は- 
O FAX を送信される場合は ■•■■■ 



<東日本地区> 

<西日本地区> 

(一般電話） 

043-299-3863 

06-6792-5511 

( FAX ) 

043-299-3865 

06-6792-3221 


〇 沖縄•奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。 


◎ 持込修理および部品購入のご相談は、 上記「修理相談センター」のほか. 


下記地区別窓口にても承っております。 

■ 受付時間： * 月曜〜土曜：午前9時〜午後5時30分（祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄•奄美地区〕は * 月曜〜金曜：午前9時〜午後5時30分（祝日など弊社休日を除く） 


担当地域 

拠 点 名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

北海道地区 

札幌サービスセンター 

011-641-4685 

〒〇 63-0801 

札幌市西区二十四軒1条 7-3-1 7 

東北地区 

仙台サービスセンター 

022-288-9142 

亍 984-0002 

仙台市若林区卸町東 3-1-27 

関東地区 

さいたまサービスセンター 

048-666-7987 

亍33 1-08 12 

さいたま市北区宮原町 2-107-2 

宇都宮サービスセンター 

028-637-1179 

亍 320-0833 

宇都宮市不動前 4-2-41 

東京テクニカルセンター 

03-5692-7765 

亍 114-0013 

東京都北区東田端 2-13-1 7 

多摩サービスセンター 

042-586-6059 

t 191-0003 

日野市日野台 5-5-4 

千葉サービスセンター 

047-368-4766 

亍 270-2231 

松戸市稔台 295-1 

横浜テクニカルセンター 

045-753-4647 

亍 235-0036 

横浜市磯子区中原 1-2-23 

東海地区 

静岡サービスセンター 

0543-44-5781 

亍 424-0067 

静岡市清水鳥坂11 70-1 

名古屋サービスセンター 

052-332-2623 

亍 454-8721 

名古屋市中川区山王 3-5-5 

北陸地区 

金沢サービスセンター 

076-249-2434 

亍92 1-8801 

石川郡野々市町御経塚 4-1 03 

近畿地区 

京都サービスセンター 

075-672-2378 

亍601 -81 02 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

大阪テクニカルセンター 

06-6794-561 1 

亍 547-85 10 

大阪市平野区加美南 3-7- 19 

神戸サービスセンター 

078-453-4651 

亍 658-0082 

神戸市東灘区魚崎北町 1-6-1 8 

中国地区 

広島サービスセンター 

082-874-8149 

亍 731-01 13 

広島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

高松サービスセンター 

087-823-4901 

亍 760-0065 

高松市朝日町 6-2-8 

九州地区 

福岡サービスセンター 

092-572-4652 

亍81 6-0081 

福岡市博多区井相田 2-12-1 

沖縄■奄美駆 

那覇サービスセンター 

098-861-0866 

亍 900-0002 

那覇市曙 2-10-1 


お客様ご相談窓口 


のご案内6 



争所在地 • 電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。 
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製品についてのお問い合わせは•- 


お客様相談センター 

東日本相談室 tel 043-297-4649 fax 043*299-8280 
西日本相談室 tel 06-6621 -4649 fax 06-6792-5993 

《受付時間》月曜〜土曜：午前 9 時〜午後 6 時 日曜•祝日：午前 10 時〜午後 5 時（年末年始を除く） 


• 

修理のご相談は•- 

39 ページ記載の 『お客様ご相談窓口のご案内』 をご参照ください。 


1 ^ 

シャープホー厶ぺージ 

http :// www . sharp . co . jp / 



本 社 

AV システム 事業本部 


亍 545- 8522大阪市阿倍野区長池町22番22号 
亍 329-2 193栃木県矢板市早川町174番地 


Printed in Malaysia 
TINSJA 031 AWZZ 
04 E RAO ® 
















